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English Depending on country  /  Français  Selon les pays  / Español  En función del país 

LED LCD Monitor (LED Monitor) /
Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) /

Monitor LCD LED (Monitor LED)
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English - For EPEAT (EPEAT applied model)
Spare parts are available for 5 years after the end of production.
Spare parts include base assembly, adapter and cables.

https://lgparts.com/
Français - Pour EPEAT (modèles pour lesquels s’applique EPEAT)

Elles comprennent les pièces pour l’assemblage de la base, l’adaptateur et les câbles.
Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web https://
lgparts.com/

Printed in China / Imprimé en Chine
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English It is recommended that use the supplied components.

Français Il est recommandé d’utiliser les composants fournis. 

Español Se recomienda utilizar los componentes suministrados.

English You can download manuals from the LGE website.

Français Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.

www.lg.com

English Quick Setup Guide 
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.
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English

Dimensions (Width x Height x Depth) Weight Recommend Resolution Vertical Frequency
With Stand Without Stand With Stand Without Stand

27US500

27US550

27US500

27US550

27US500

27US550

 
Français

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) Poids Résolution recommandée Fréquence verticale
Avec socle Sans socle Avec socle Sans socle

Español 

Dimensiones (anchura x altura x profundidad) Peso Resolución recomendada
(Píxeles) Frecuencia vertical

Soporte incluido Soporte no incluido Soporte incluido Soporte no incluido

Clasiÿ cación de potencia

Especiÿ caciones de Adaptador de 
ca/cc

Salida 

Entrada 

    

3840 x 2160
613.5 x 454.7 x 214.9 (mm) 

24.1 x 17.9 x 8.4 (inches)  
613.5 x 363.5 x 45.4 (mm) 
24.1 x 14.3 x 1.7 (inches) 

5.5 kg 4.8 kg
12.1(lbs) 10.5(lbs) 60 Hz

 60 Hz

 60 Hz

3 840 x 2 160
613,5 x 454,7 x 214,9 (mm) 

24,1 x 17,9 x 8,4 (po)  
613,5 x 363,5 x 45,4 (mm) 
24,1 x 14,3 x 1,7 (po) 

5,5 kg 4,8 kg
12,1 (lb) 10,5 (lb)

3 840 x 2 160 píxeles 613,5 x 454,7 x 214,9 (mm) 613,5 x 363,5 x 45,4 (mm) 5,5 kg 4,8 kg

19 V    2,0 A 

19 V    2,1 A 

100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A 

613.5 x 539.2 x 253.2 (mm) 
24.1 x 21.2 x 9.9 (inches)  

613.5 x 363.5 x 45.4 (mm) 
24.1 x 14.3 x 1.7 (inches) 

6.8 kg 4.2 kg
14.9(lbs) 9.2(lbs)

613,5 x 539,2 x 253,2 (mm) 
24,1 x 21,2 x 9,9 (inches)  

613,5 x 363,5 x 45,4 (mm) 
24,1 x 14,3 x 1,7 (inches) 

6,8 kg 4,2 kg
14,9(lb) 9,2(lb)

613,5 x 539,2 x 253,2 (mm) 613,5 x 363,5 x 45,4 (mm) 6,8 kg 4,2 kg




